BEACHTE DIE FOLGENDE MONTAGEANWEISUNG GENAU, DA ANSONSTEN
EINE OPTIMALE HALTBARKEIT DER EASY FIX ULTRA KLETTHALTERUNG NICHT
GEWAHRLEISTET WERDEN KANN!

1. Die Ruckseite des 3D Kennzeichens sowie der Befestigungsuntergrund am Fahrzeug
miissen sorgfiltig (mit Wasser und etwas Spiilmittel; bei Ol/Fettverschmutzung mit Wasch-
benzin) gereinigt werden. Das Klettsystem sollte bei der Montage Raumtemperatur haben.

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein! Ansonsten kann
keine Gewahr fiir die Haltbarkeit Ubernommen werden! Das Klettstiick darf
ausschlieBlich auf einer glatten, lackierten oder folierten Fliche angebracht werden.

EINE HALTBARKEIT DES KLETTSTUCKS AUF KUNSTSTOFFFLACHEN IST NICHT GEWAHRLEISTET!

Kunststoffadapter am Fahrzeug miissen vor der Montage abgeschraubt werden, da sie
nicht als Untergrund fiir das Klett geeignet sind. Wir bitten euch dies zu beachten.

ACHTUNG: Beim Bekleben des 3D Kennzeichens mit dem weichen Flausch muss
darauf geachtet werden, dass die DIN-Nummer auf der Rickseite des Kenn-
zeichens sichtbar bleibt. Hierflir hat der Flausch eine Aussparung, die daflir sorgt, dass
die Mitarbeiter der Zulassungsstelle bei der Siegelung die DIN-Nummern Uberpriifen
kénnen. Sind diese Nummern nicht mehr ersichtlich, kann eine Zulassung verweigert werden.

2. Abdeckfolie des weichen EASY FIX ULTRA Flauschstiicks abziehen und den Flausch auf
der Riickseite des 3D Kennzeichens auflegen und gut festdriicken - speziell um die Nieten
herum. Leichte Unebenheiten sind produktionsbedingt und beeintréachtigen die Haftung nicht.

3. Abdeckfolie des rauen EASY FIX ULTRA Klettstreifens abziehen und Klettstreifen direkt
auf das Fahrzeug kleben und glatt streichen. Ggf. mittels eines Meterstabs mittig ausrichten.
Lécher und Unebenheiten ggf. einfach tiberkleben.

4. 3D Kennzeichen mit EASY FIX Flausch am EASY FIX Klett (OHNE KONTAKT von Flausch
und Klett) ausrichten, bei richtiger Ausrichtung fest andri-
cken und so Klett und Flausch miteinander verbinden. Fertig!

Achtung SOFORTKONTAKT! Auch geringer Flachenkontakt zwischen EASY FIX
ULTRA Klett und EASY FIX ULTRA Flausch ist nur mit Werkzeug (Easy Ex Schaber, Lineal,
Angelschnur, Draht) zu trennen. Nach dem Trennen von Flausch und Klett sind beide Teil-
flachen ohne Funktionsbeeintrachtigung wiederverwendbar. Bei einem Fahrzeug- oder
Kennzeichenwechsel sind Flausch fiir das Kennzeichen & Klett -
fir die Befestigung an der StoBstange auch separat erhaltlich. 2’ o

WICHTIG: Die Komponenten dtirfen nicht vertauscht
werden, da das Klett Giber einen Kleber speziell fiir die
Befestigung auf Autolacken & das Flauschsttick tiber
einen Kleber fiir die Befestigung am Kunststoff-
kennzeichen verfligt. Ein Halt des Flauschs auf dem
Fahrzeug oder des Kletts auf dem Kennzeichen

ist nicht gewahrleistet.

Dieses Easy Fix Ultra Montageset ist fiir die Befestigung
eines 3D Kennzeichens aus Kunststoff geeignet. Eine Haltbarkeit
auf Alukennzeichen ist nicht vorgesehen & nicht gewahrleistet!
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